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Au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis
que fut créé le premier Organisme d’études et de fabri-
cation de tubes électroniques d’émission au sein de la
COMPAGNIE FRANGAISE THOMSON-HOUSTON, son activité
n'a cessé de croitre, s’étendant sans cesse d de nouveaux
domaines. :

Aujourd’hui, la DIVISION TUBES ELECTRONIQUES de la
COMPAGNIE FRANGAISE THOMSON-HOUSTON, héritiére
d’une longue tradition et de |'expérience de ses Filiales
la COMPAGNIE DES LAMPES et la COMPAGNIE GENERALE
DE RADIOLOGIE, présente une gamme étendue de tubes
professionnels destinés aux applications civiles, mili-
taires, industrielles, scientifiques et médicales. Ses
produits peuvent ainsi couvrir tous les besoins en tubes
d’émission, tubes redresseurs, tubes images et tubes
hyperfréquences pour la Radiodiffusion, la Télévision,
les Télécommunications, I'Industrie et le Radar.

Les produits qui ont été mis au point dans ses laboratoires,
grdce d une politique continue de recherches et d’inves-
tissements, se situent au premier plan en France, comme
a I’Etranger, tant par leur qualité que par I'originalité
de leur conception.

LA DIVISION TUBES ELECTRONIQUES de la COMPAGNIE
FRANGAISE THOMSON-HOUSTON a, en ‘particulier, apporté
une importante contribution & |’évolution des tubes
d’émisssion par l'invention et la mise au point de la
technique «Vapotron» et la réalisation de tubes UHF
céramiques a hautes performances; de méme, ses klys-
trons de grande puissance et ses amplificateurs de
brillance sont a la téte de la technique mondiale et des
licences de fabrication ont été concédées a plusieurs
grandes Firmes européennes et américaines.

L'objet de ce catalogue est de présenter la gamme des
tubes électroniques professionnels dits « classiques »
produits par la COMPAGNIE FRANGAISE THOMSON-HOUSTON
et comprenant :

- des TUBES D'EMISSION, d enveloppe verre et céramique,
pour fonctionnement en régime continu ou en impulsions
d des fréquences allant de 10 a 3000 MHz et dont le
refroidissement peut s’effectuer soit par convection, par
air forcé ou par vaporisation d’eau.

- des TUBES REDRESSEURS DE COURANT basse et haute

tension (Phanotrons, Thyratrons & vapeur de mercure
ou a gaz rare, Kénotrons).

- des TUBES IMAGES (tubes de prise de vues pour télévision,
amplificateurs et convertisseurs d'images).

Pour maintenir sa position dans ces domaines et satisfaire
aux exigences toujours accrues des équipements moder-
nes, la DIVISION TUBES ELECTRONIQUES de la COMPAGNIE
FRANGAISE THOMSON-HOUSTON poursuit sans cesse, avec
des moyens toujours croissants, |'étude et le dévelop-
pement de tubes nouveaux.

Elle peut ainsi prétendre étre en mesure de satisfaire les
besoins des Constructeurs et Utilisateurs d’équipements
électroniques, non seulement pour leurs problémes
d’aujourd’hui, mais aussi pour leurs projets de demain.
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Au cours de ces dermniéres années, les

progrésimportants réalisés dans la tech-
nologie des tubes électroniques, liés,
en particulier, a I'emploi de cérami-
ques nouvelles, ont permis d’augmenter
considérablement les puissances obte-
nues i trés haute fréquence avec des
triodes et des tétrodes.
La C.ET.H. a ainsi mis au point une
gamme de tubes céramiques capables
de délivrer des puissances supérieures
a 10kW, a des fréquences pouvant dé.
passer 1000 MHz.

TRIODES V.H.F. et U.H.F.

Puissance
CA RAC ISTIQUES 5 A
D THODE xr T, e CA TERISTIQ (max.) FREO. s
ER 3 o, s
8 Ei I | d'AMPLI. mA/V Ea |Tatit| Wa |wg1|wez2| 2100% Classe © télég,
v A KV A kW w w MHz kW
TH 287 10 80 60 60 4,5 30 10 350 —_ 300 15
TH 292 6,3 7 90 40 2,5 4 0,8 10 — 600 0,700
TH 294 6,3 5.8 90 45 2,5 3 0,7 4 — 1000 0,500
TH Fé6007 6,3 55 90 45 2,5 3 0,6 4 — 1000 0,500
TRIODES S.H.F.
CATHODE GAP,AGITES CARACTERISTIQUES (max.) ;
Interélectrodes | cpef. Puissance|Fréquence
i s Pente Durds . Utile )
REFERENCE d* Ampli Tension | Tension | Courant | Courant Pimpls| Dissipation | Dissipa- il Nominale
Ef II | C/G|G/A|CG/A anode | molar- | continu | continy tmptision anodique | tOM [
v A oF | pF - K |maw grille | cathode | grille fréqi;nna grille "'"'1“_9"“
P KV v A mA | riggition W w | nominale [ MEHz
® TH 6885 6,3 | 2,1 14 | 3,6 | 0,06 70 25 1,2 |—150/ 0,25 | 50 — 250 2 20w |3 000
¢ TH 6886 63 | 2.1 14 | 3,6 [ 0,06 — — 6 — 9 — 10,0005/ 250 2 |15kW]|3 000
@ Pour fonctionnement en régime continu
& Pour fonctionnement en régime d’impulsions
TETRODES U.H.F.
Puissance
CATHODE c E \ -
s n GO, e CARACTERISTIQUES (max.) FREQ. o
REFERENCE ; a 100 % ilé
Ef I d’'AMPLI mA/(V Ea |IaCrite| Wa | Wgl | Wg2 Classe C téléy.
v A kV A kW w w MHz kW
TH 290 4 140 12 (a) 70 5 30 12 75 200 1000 10
TH 293 3,5 70 12 (a) 30 4,5 9 4,5 25 75 1000 3
TH 491 6 80 12 (a) 100 5 45 30 200 300 1000 25
TH 6942 5.7 24 17 (a) 15 4 3 1.5 7 25 900 1,2

(a) Coefficient d’amplification g | - g 2
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- TUBES CERAMIQUES

TELECOMMUNICATIONS ET TELEVISION
TH 6885

TH 292 TH F 6007 TH 293

TH 294

TH 287

TH 290
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Totalisant, depuis 1950, plus de 10 000 000 d’heures
de service, aussi bien sur des émetteurs de
radiodiffusion que sur des générateurs a haute-
fréquence utilisés dans I'industrie, les VAPOTRONS
ont démontré les avantages inhérents au SYSTEME
VAPODYNE de réfrigération anodique et ont donné
les preuves de leur robustesse et de leur longévité
dans les conditions d’exploitation les plus dures.

TRIODES VAPOTRONS

CATHODE | COEFF. | . |CARACTERISTIQUES (max) FREQ. ACCESSOIRES
REFERENCE |~ oo | p; |4'AMPLI Ea Wa Wg a100% | gonnexion Connexion
v A K mA/V kV kW W MHz filament grille

@ TH 470 15 380 50 100 40 10 1500 200 — —
TH 471 10 75 65 60 4,5 15 350 220 13031 13 515
TH 475 A 6,3 80 25 25 7.5 10 300 40 13034 13524
N 13 508

TH 477 7,2 | 200 22 26 15 40 700 30 13024 7173 518 (oc)
TH 478 18 310 65 130 15 150 4000 30 13023 13 510
. ) — 13 508

TH 479 7,2 | 150 50 20 15 20 500 30 13024 13 525 (o)
) i 13 520

TH 480 12 200 25 65 15 70 1800 10 13 024 13 521 (oc)
. 13 508

TH 481 7,2 | 150 27 25 10 20 500 40 13 024 13 525 (00)
TH 482 16 430 55 130 10 200 4000 30 13036 13526
TH 483 18 310 20 90 15 150 2500 30 13023 13 510

- = 13520

TH 485 12,6 | 200 25 65 1.5 7 65 1500 7 15 13024 13 521 (oc)
| 13508

TH 486 7,2 | 130 20 20 15 20 500 30 13024 13 525 (o)

@ Cetube, spécialement congu pour un fonctionnement en régime
intermittent, est susceptible de délivrer une puissance de
sortie-créte de 2,5 MW (Durée d’impulsion < 1500 ps;
fréquence de répétition < 2 par seconde)

ACCESSOIRES ” VAPODYNE ”

Afin de permettre l’u_tilisation rationnelle des tubes Vapotrons, la Compagnie Francaise
Thomson-Houston a mis au point et réalisé une gamme compléte d’accessoires spéciaux dont
I'ensemble constitue le ” SYSTEME VAPODYNE .

Deux solutions peuvent étre proposées :

1) — Le Systéme Vapodyne CLASSIQUE, utilisable dans le cas d’installations de grande
puissance comportant plusieurs tubes, tels les émetteurs de radiodiffusion.

2) - Le Systéme Vapodyne SIMPLIFIE, plus particuliérement congu pour les installations
industrielles ne comportant qu'un ou deux tubes.

Diffé.ren_tes variantes peuvent également étre utilisées, en fonction de conditions d’exploitation
particuliéres.
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 EMISSION

TH 482
TH 480

TH 477

TH 470

TH 475 A

Systéme Vapodyne
simplifié
Bouilleur-condenseur

TH 17011

Systéme Vapodyne
Bouilleur

TH 17017
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CATHODE GARAGT;EE;;S;P IQUES ACCESSOIRES
Coeif. Pente " Fréq.
REFERENCE - It d Ampli Ea ‘ Wa We 4100 %| Connexions | ognnevion
mA(V anode Support
v A K v ~ W W | MHz | oo ont grille
® TH 3T 1100 7,5 20 22 14 5000 800 50 60 13308 — 16 039
@ TH 3T 2100A| 7,5 30 31 18 5000 1200 | 100 50 13 309 — 16023 /16032

@ TH 3T 3500 7:5 38 18 14 5000 1500 | 100 30 — — —

@® TH 3T 4100 7,5 55 24 15 6 000 2000 | 150 30 13 309 — 16023/16032
¢ TH 260 TS L 40 50 15 5000 2000 | 250 40 — — —

¢ TH271 10 75 65 60 4500 10000 | 350 | 220 13031 13 515 —

¢ TH 275A 6,3 80 25 25 7500 7000 ! 300 40 (13030/13034| 13524 16 043 A

|

@® Tubes d refroidissement par convection
& Tubes d refroidissement par air forcé

CATHODE Cooff. . CARACTERISTIQUES (max.) Fréq. ACCESSOIRES
REFERENCE o Ampli 4100%
Ef It Ea Wa Wgil Eg2 Wg2 Connexion
v A K |mA/V v w w v W MHz d’anode Support
@ TH 4T 1100 7,5 21 7 10 6 000 800 25 1000 75 75 13 308 16 039
@® TH 4T 4100 | 12,6 35 8 15 6000 2000 100 1000 300 30 13309 16 035
¢ TH 288 7,5 90 4,5 35 8 000 7 000 100 600 500 50 — —
¢ TH 289 6 42 4 30 4 500 3000 20 600 60 110 —_— 16 044

@ Tubes d refroidissement par convection
@ Tubes d refroidissement par air forcé
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TH 4T 4100

TH 3T 2100 A

TH 288

TH 289 TH 260
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KENOTRONS

CATHODE CARACTERISTIQUES (max.) ACCESSOIRES
REFERENCE Equivalence
Ef It E inv. créte Ia moyen Ia créte Connexion Buppork U.S.A.
v A v A A d’anode
TH X 80 11,2. | 15,5 40 000 0,400 4 13308 16 030 X 80
2,5 3 20000 0,030 0,150
TH 3B24 W 5 3 20 000 0,060 0,300 — 16 006 3B 24W
TH 250R 5 10,5 50 000 0,250 1,5 13 305 16 012 250 R
TH 705 A 5 5 30000 0,100 0,400 13 516 16 041 705 A
@® TH 5501 A 6,3 | 40 30 000 2,800 10 —_ — —
@ Tube d anode extérieure refroidie par air forcé
CATHODE CARACTERISTIQUES (max.)
Coefi. Pente
REFERENCE ‘ampli ;
% i dalzph mA/V Ea Wa Wg Eg2 Wg2 | Ioréte |, Dure'a Fact'eur
v w w v w A hopulsion i .d ;
v A, W sec utilisation
® TH 5184 7,5 21 6 10 80 000 1000 25 1000 75 5 100 0,01
¢ TH 5185 7,5 85 4 35 100000 | 1200 100 1500 350 50 100 0,01
@ Tube prévu pour un refroidissement par convection dans
I’huile
& Tube prévu pour un refroidissement dans I’air par convection
naturelle ou Iégérement accélérée (en développement)
CATHODE CARACTERISTIQUES (max.) ACCESSOIRES
REFERENCE Equivalence
Ef If E inv. créte Ia moyen Ia créte Connexion Su U.S.A.
pport
v A v A A d’anode
® TH 5040 5 19 20 000 2,5 10 13 306 16 013 869 B
@® TH 5130 5 10 10 000 2,5 10 13 305 16 030 —_
¢ TH 5221 2:5 5 10 000 0,4 1,6 13 305 16 006 3B 28

DIVISION TUBES

@ Valves d vapeur de mercure
& Valve d gaz inerte (Xénon)

COMPAGNIE FRANGAISE THOMSON-HOUSTON - PARIS
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KENOTRONS
PHANOTRONS

TH 250 R TH 5040

TH 5501 A
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THYRATRONS HAUTE-TENSION a vapeur de mercure

CATHODE CARACTERISTIQUES (max.) ACCESSOIRES
REFERENCE ]E‘..}i E E :inv‘.rcréte Ia nioyen Ia créte 031'1;]8:;211 Support
TH 6090 5 18 20 000 8 50 13 306 16 014
TH 6091777775 ;.; ] _—7'.177%7 | 167777 1067 ] 13 306 16 027

THYRATRONS BASSE-TENSION a gaz inerte

CATHODE CARACTERISTIQUES (max.) ACCESSOIRES R
. e
REFERENCE I%E E E inv‘.rcréte Ia nX)yen Ia cj:;‘éte Ggpan;;:di.gn Support q%}‘,‘éfﬁ?c
GL 5545
TH 6220 A %5 21 1500 6,4 - 80 13 305 16 030 GL 6807
TH 6250 2,5 34 1500 18 160 — — GL 5855
CARACTERISTIQUES (max.) EQUIVALENCE
Tension Appel de
REFERENCE |Taille| Secteur Aypel | dammgen | Ttnaget |
v puissance| corresp. max. e G.B U.s.A
kVA A A i
10 7010 A 250-600 300 12 22,5 100 BK 66 GL 415—5550 WL 681
TH 7020~ TH 7021 B 250-600 600 30 56 200 BK 42 FG 271—5551 WL 652
TH 7030- TH 7031 C 250-600 1200 77 140 400 BK 24 FG 235A - 5552 WL 651
TH 7040- TH 7041 D 250-600 2 400 195 355 800 BK 34 FG 258 A - 5553 WL 655
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TH 6250

n

TH 6090

IGNITRONS
THERMOREGULATEURS

Principalement employé pour la
régulation de température des tubes
ignitrons refroidis par eau, le
THERMOREGULATEUR peut étre
utilisé dans tous autres circuits de
réfrigération devant étre asservis

4 la température d’'un fluide ou
d’'une paroi.

TH 7031

TH 14103
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SUPERPHOTICON

CATHODE CARACTERISTIQUES (max.) Définition .
Signal de Diagonale
E E au centire| Sensibilité de
REFERENCE E sortie moyen ® '
2 o Photocathode Ea cathode Electrodes | Electrode Points Lux (a) l'image
auxiliaires | auxiliaire .
v A ¥ W L verticales [horizontale kA par ligne et
TH 9603 63 | 06 [—1000| o | —1000| 10 | 10 | 0152030 | 900 | 250500 | 31
(a) Eclairement de la scéne permettant d’obtenir un signal de sortie de 0,1 pA d /2,8
IMAGE-ORTHICON
CATHODE Signal Définition Sensibilité Diaionale
REFERENCE | de sortie max. an genkro (a) . g8
Ef I LA [ ] oh L l'image
v A Points par ligne mm
TH 9700 (b) 6,3 0,6 10 750 250 45
TH 9701 (¢) 6,3 0,6 10 750 500 45
TH 9710 (d) 6,3 0,6 10 750 100 45

(a) Eclairement de la scéne nécessaire pour atteindre le coude de la caractéristique avec un objectif ouvert d f/16.
(b) Tube standard d haute sensibilité destiné aux caméras professionnelles de reportage.

(c) Tube d hautes performances (haute résolution et excellent rapport signal/bruit) particulierement adapté aux prises
de vues en studio.

(d) Tube d trés haute sensibilité pour la prise de vues avec faible éclairement.

VIDICONS

CATHODE CARACTERISTIQUES (max.) Signa% Sensibilité Définition Longueur
REFERENCE = de sortie (a) au centre S

Ef If | ianal Eg3-g4 Eg2 Egl max. e T [] AT

v A Pﬂuu;ﬂuﬂa v v v pA Points par lignes
TH 9805 (b) 6,3 | 0,6 100 1200 700 —125 0,3 150 750 165
TH 9806 (¢) 6,3 | 0,6 100 1200 700 —125 0,3 150 750 165
TH 9807 (d) 6,3 | 0,6 100 1200 700 —125 0,3 150 750 165
TH 9808 (e) 6,3 | 0,15 100 1200 700 —125 0,3 150 750 165
TH 9809 () 6,3 | 0,6 100 1200 700 —125 0,3 150 750 165
TH 9810 (g) 6,3 0,6 100 1200 700 —125 0,3 50 750 165
TH 9811 (h) 6,3 | 0,15 100 1200 700 —125 0,3 50 750 135
TH 9812 (k) 6,3 | 0,15 100 1200 700 —125 0,3 50 750 165

(a) Eclairement de la scéne permettant dobtenir un signal de sortie de 0,1 pAdf/2.

(b) Tube destiné aux équipements de télévision industrielle.
(c) Tube d structure renforcée destiné aux équipements militaires.
(d) Tube destiné aux prises de vues de studio et de reportage professionnel et au télécinéma.
(e) Tubed consommation réduite pour équipements de télévision industrielle transistorisés.
(f) Tube d faible rémanence pour prises de vues directes en télévision professionnelle.
(g) Tube d trés haute sensibilité pour télévision industrielle.
(h) Tube d trés haute sensibilité et consommation réduite (modéle court).
(k) Tube d trés haute sensiblité et consommation réduite (longueur standard).
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TUBES ANALYSEURS

CATHODE CARACTERISTIQUES (max.) Signal de| Resolution | Définition
. i — | sortie ini :
REFERENCE Ef I E Ea E e minimum max MIRE
Plague- iznal cathode ® °
v A v v v VA Points par ligne | Lignes
TH 9500 6,3 0,65 0 04100 —1 500 0,6 850 1000 R.T.E.
TH 9501 6,3 0,65 0 0a100 —1 500 0,6 850 1000 R.E.T.M.A.

TH 9500

TH 9602

TH 9700

TH 9810

TH 9811
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AMPLIFICATEURS DE LUMINANCE

CONDITIONS D’EMPLOI Champ- | Ghamp- Gain
o O ‘ S A A objet sur ) de
REFERENGE E Eg1 |  Eg2 Eg3 | = I max. 1 bibd image tunihani
Cathode ‘ anode Photocathode
v v ’ kV kV ‘ Vv VA mm mm minimum
TH 9411 0 ‘ 0a-200 | 1,53 2,5 3,5a4,5 24 0,25 160 20 3000
TH 9421 0 | 0a 300 ‘ 1,54 2,5 3 a4 24 0,50 220 25 3000
Les tubes TH 9411 et TH 9421 permet-
tent, a partir d’'un ” relief de rayon-
nement X” fourni derriére le sujet,
d’obtenir une image i haute luminosité
et a excellent contraste.
Les tubes TH 9450, TH 9451, TH 9452
et TH 9453 permettent d’obtenir, a partir
d’une image a faible niveau de brillance
dans le domaine visible, une image a
haute luminosité et excellent contraste.
’
CONVERTISSEURS D'IMAGE
CONDITIONS D'’EMPLOI Champ- )
=no¥ W : _ objet sur | Champ- Gain Domdine
REFERENCE E Egl ‘ Ee2 ! E Lmz:x le tube image énergétique Bt
Gathod de | Photosathod s ectra
a‘; ] - =3 arllgle n:n;n 8 mm mm & T max: P
3 i : Visibl
TH 9450 | 0 | 0a4300 | 223 24 | 01 100 |15 60 -
TH9451 | 0 | 044300 | 233 % o 100 15 I et
: " Visibl
TH9452 | 0 | 044300 _| 223 | 24 01 | 100 15 60| (panchramesiaue)
2 | s | Visibl
TH 9453 0 0a-+300 | 2a3 | 24 0,1 100 15 150 o pro':,‘m‘b’v'
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TH 9421

TH 9453
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radiodiffusion

télécommunications

télévision
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haute fréquence industrielle

ES APPLICATIONS DE L’ELECTRONIQUE

ultrasons

photo Pierre Baudin

soudure

LY
4
i
b
I
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